318                 IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
wird, adiabatisch; sie folgt also bei   Gasen wie bei Danipfen dem Gesetz
pvk — konst. , wobei
k = 1,4 fur Gase bei gewohnlicher Temperatur1),
&=1,3 fur iiberhitzten Wasserdampf,
k== 1,135 fiir trockenen Sattdampf,
k = 1,035 -f- 0,1 x fiir feuchten Sattdampf, mit x als Dampfgehalt.
Wahrend nun bei tropfbaren Korpern die auf Besohleunigung des Strahles verwendete Arbeit nur in der ,,t)berdrackarbeit"
bestehen kann, da eine andere Arbeitsquelle nicht vorhanden ist, tritt bei den elastischen Fliissigkeiten zur ,,Uberdruckarbeit" noch die ,,Ausdehnungsarbeit", die aus der Umwandlung der Eigenwarme des Korpers hervorgeht. Diese Arbeit wird nach Frtiherem durch die unter der adiabatischen Zustandskurve AB liegende, bis zur Abszissen-achse reichende Flache Le dargestellt. Es ist also die gesamte Beschleu-nigungsarbeit fur 1 kg geforderter Gas- oder Dampfmasse
Dieser Ausdruck wird, wie leicht zu erkennen,  in Fig. 112 durch die Flache A BOD dargestellt. Wie oben ist
also
wm = y~2^L    ........   (4)
(Miindungsgeschwindigkeit).
In dieser Form entspricht der Ausdruck fiir wm genau demjenigen fiir tropfbare Fliissigkeiten
w =
Dem ,,Druckgefalle" H entspricht bei Gasen und Dampfen das ,,Arbeitsgefalle" L oder, wenn die Arbeit in Cal statt in mkg ausge-driickt wird, das ,5Warmegefalle" AL. Ubrigens ist auch H in obiger Gleichung nicht als Lange, sondern als Arbeit (von 1 kg auf If Meter) aufzufassen.
Fiir gegebenen Innendruck p. und AuBendruck pa kann L, ge-maB seiner Darstellung durch die Flache AB CD, wie die Arbeit des idealen Dampfmaschinenprozesses mit vollstandiger Expansion bestimmt werden. (Abschn. 78; ferner 80 und 66.)
a) Fiir heiBe Gase und Feuergase Absclm. 12 und 14. der Fall ist), andert an der Zustandsanderung selbst nicht s.
